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Naturally

FACTSHEET SEMPERGREEN®  

SCHEIDINGSPROFIEL TYPE A 60-40

MATERIAAL
Een aluminium recht L-profiel.

TOEPASBAARHEID 
Het scheidingsprofiel type A 60-40 is een  
aluminium L-profiel dat dient als scheidings- 
profiel tussen de grindstrook en de vegetatie / 
het substraat.  
 
Het rechte profiel zorgt voor een perfecte rechte 
lijnvoering. Middels het maken van een inkeping 
is het scheidingsprofiel ook handmatig om te 
buigen.

LEVERING EN INSTALLATIE 
Het scheidingsprofiel wordt per stuk op een 
lengte van 1 of 2 meter geleverd.

Het scheidingsprofiel wordt op de drainage 
geplaatst. Plaats het profiel op minimaal 20 tot 30 
cm van de dakrand. Over de voet van het profiel 
wordt de grindstrook aangebracht. Aan de andere 
zijde wordt de verdere opbouw van het groendak 
geplaatst.

TECHNISCHE GEGEVENS:  

 
Afmetingen scheidingsprofiel A 60-40:
 
Lengte 100 cm of 200 cm
 
Breedte  6 cm of 4 cm
 
Hoogte 4 cm of 6 cm
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