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PRODUCTBLAD
WORTELWERENDE FOLIE

TECHNISCHE GEGEVENS

MATERIAAL
Wortelwerende folie is een LDPE folie en is een 
duurzaam materiaal wat goed tegen vocht en 
wortelgroei bestand is.

TOEPASBAARHEID
De wortelwerende LDPE folie wordt toegepast om 
een dak zonder wortelwerende dakbedekking toch 
wortelwerend te maken. Het dak wordt door de 
toepassing van dit folie niet waterdicht gemaakt. 

LEVERING EN INSTALLATIE
De meest toegepaste dikte bij extensieve groene 
daken is 0,5 mm, maar op aanvraag zijn ook andere 
diktes verkrijgbaar. 

Wortelwerende folie dient als eerste op het dak 
geplaatst te worden, waarna de verdere opbouw 
volgt. Zorg dat de wortelwerende folie goed op 
elkaar aansluit door middel van een overlap van 
ca. 50 cm. Deze folie is alleen toepasbaar op een 
dakhelling van 0 tot 10˚. 

Standaard dikte 0,5 mm

Standaard afmeting 6 m x 20 m

Overige diktes 0,2 mm
1,0 mm

Overige afmetingen 8 m x 50 m
4 m x 50 m

Andere afmetingen op aanvraag


